Especificaciones para lámparas fluorescentes compactas 
Lámpara fluorescente compacta, con balasto electrónico integrado, de potencia de 15W, casquillo E27, temperatura de color entre 2700K y 4000K. Clase A de acuerdo a la Norma UNIT 1160:2007 o Norma equivalente.

El embalaje individual de las lámparas, será etiquetado en un todo de acuerdo a  lo establecido en el punto 5 de la Norma UNIT 1160: 2007 con el siguiente diseño:
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Además de esta etiqueta contendrá como mínimo la siguiente información: 
Marca del Fabricante
Potencia (W)

Tensión (V)

Flujo Luminoso (lm)

Eficacia de lúmenes por Watt (lm/W)

Vida nominal declarada por el fabricante en horas

Tabla de datos garantizados

Deberá completarse la siguiente tabla con los datos garantizados por cada producto ofrecido, debiendo contar con  la firma y contrafirma de un responsable designado por la empresa.
	Magnitudes
	Valores ELI de referencia
	Valores Garantizados

	Potencia (W)
	15 W
	

	Tensión nominal (V)
	230 V
	

	Frecuencia nominal (Hz)
	50 Hz
	

	Vida media nominal (horas)
	≥ 6.000 horas
	

	Eficacia luminosa (lm/W)

2700K – 4000K
	55 lm/W
	

	Temperatura de color correlacionada
	
	

	Índice de reproducción de color
	≥ 80
	

	Mantenimiento del flujo luminoso al 40% de la vida media nominal
	≥ 80%
	

	Rango de temperaturas de funcionamiento
	
	

	Tiempo de encendido
	1,5 segundos
	

	Temperatura mínima de encendido
	
	

	Interferencia electromagnética y de radiofrecuencia
	CISPR 15 y regulación local
	

	Armónicos 
	IEC 61000-3-2
	

	Factor de potencia
	≥ 0,5
	

	Inmunidad a la compatibilidad electromagnética
	IEC 61547 y regulación local
	

	Garantía
	≥ 12 meses
	

	Información en el empaque según UNIT 1160:2007 o Norma equivalente
	Si
	

	Cumple con la Norma de seguridad IEC 60968 Edición 1.2
	Si
	

	Norma de ensayos IEC 60969
	Si
	


