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Instrument Quantity
LLNIT 51000, with 2 sensors )
LM POCKET LUX 2

() Notice that it's only one instrument but both sensors require calibration.

REFERENCE LAMPS

Lamp Base | Nominal voltage | Test voltage | Last test current | Last test flux
V) (V) (A

273 PTB 60 E27 110V 1096 0685

274 PTB 6O Eo7 1oV, 1090 021

280 PTB 60 E40 1oV 1097 9.052

/281 PTB 60 40 Tiov. 1093 5100

Note: Flux measurements should be made at DC voltage indicated in “Test voltage” column.
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Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear

Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Minería. Uruguay.

Montevideo, 26 de julio de 2010
EDI 153-

Contratación de servicio de calibración de equipos para el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR
Se solicita la cotización del servicio de calibración para equipos del laboratorio de eficiencia energética de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR de acuerdo al siguiente detalle:

1. Calibración de los luxímetros para al menos seis puntos entre 20_lx y 2000_lx.
2. Medida de flujo de las lámparas incandescentes de referencia.

Los instrumentos y lámparas son:
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Forma de Pago:
87 % aporte GEF

13%  aporte MIEM

